Zestaw zabawowy modułowy (drewno klejone + płyta HDPE)
ELEMRNTY SKŁADOWE:
· wieża z dachem dwuspadowym 1,2m - 2 szt.
· wieża bez dachu 1,2m - 1 szt.
· ślizg 1,2m - 2 szt.
· koci grzbiet z liną na podest 1,2m. - 1 szt.
· zjazd strażacki 1,2m.
· ścianka wspinaczkowa 1,2m. - 1 szt.
· pomost z 5 belkami L=2m, H=1,2m. - 1 szt.
· pomost stały L=1,5m, H=1,2m - 1 szt.
· zabezpieczenie boczne kółka  - 3 sz

DANE TECHNICZNE:
WYMIARY: 554 x 536 cm, WYSOKOŚĆ: 290 cm
WYSOKOŚĆ UPADKU: 120 cm
POWIERZCHNIA ZDERZENIA: 894 x 906 cm
KONSTRUKCJA:
Drewno klejone 100x100 mm, rury i profile o różnej średnicy
ZABEZPIECZENIE KONSTRUKCJI: Impregnacja, podkład cynkowy
WYKOŃCZENIE: Lakier poliestrowy, HDPE, sklejka anty-skid,
FUNDAMENT: Kotwa mocowana w fundamencie betonowym

Tolerancja różnicy wymiarów do 5%

Urządzenie zgodne z normą: PN-EN 1176-7:2020, PN-EN 1176-1:2017
Poniższy rysunek ma charakter poglądowy
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Czworościan gimnastyczny (stal + płyta HDPE)
[bookmark: _Hlk115686291]ELEMENTY SKŁADOWE:
•	przeplotnia pionowa 1 szt.
•	ścianka wspinaczkowa 2 szt.
•	lina do wspinania 1 szt.
•	drążek 1 szt.
•	drabinka (5 drążków) 1 szt.
•	uchwyt do podciągania 1 szt.

DANE TECHNICZNE;
WYMIARY: 200 x 200 cm
WYSOKOŚĆ:	200 cm
WYSOKOŚĆ UPADKU: 193 cm
POWIERZCHNIA ZDERZENIA: 570 x 570 cm
KONSTRUKCJA: Profil 60 x 60 mm, rury 33,7 mm
ZABEZPIECZENIE KONSTRUKCJI:	Podkład cynkowy
WYKOŃCZENIE: Sklejka wodoodporna, lina zbrojona fi 16 mm, kamienie wspinaczkowe
FUNDAMENT: Urządzenie mocowane w fundamencie betonowym

[bookmark: _Hlk115696738]Tolerancja różnicy wymiarów do 5%
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Karuzela tarczowa z siedziskami
ELEMENTY SKŁADOWE:
słup stalowy 1 szt.
tarcza 1 szt.
poręcze 2 szt.
siedzisko 2 szt.
kierownica 1 szt.

DANE TECHNICZNE:
WYMIARY: 150 cm +/-2cm
WYSOKOŚĆ: 85,5 cm
WYSOKOŚĆ UPADKU: 85,5 cm
POWIERZCHNIA ZDERZENIA: 550 x 550 cm
KONSTRUKCJA: Rury stalowe Ø 108 cm, Ø 33,7 cm
ZABEZPIECZENIE KONSTRUKCJI: Podkład cynkowy
FUNDAMENT: Urządzenie mocowane w fundamencie betonowym
Lakier poliestrowy, płyta antypoślizgowa, płyta HDPE

Tolerancja różnicy wymiarów do 5%
Urządzenie zgodne z normą: PN-EN 1176-1:2017-12

[image: ]






Huśtawka ważka
ELEMENTY SKŁADOWE:
odbojnik 2 szt.
siedzisko 2 szt.
podstawa stalowa 1 szt.
belka drewniana 1 szt.

DANE TECHNICZNE:
WYMIARY: 49,5 x 300 cm
WYSOKOŚĆ: 113,5 cm
WYSOKOŚĆ UPADKU MAKSYMALNA 100 cm
POWIERZCHNIA ZDERZENIA: 249,5 x 500 cm
KONSTRUKCJA: rura stalowa Ø 48,3 mm, Kantówka klejona 100 x 100 mm,
ZABEZPIECZENIE KONSTRUKCJI: Podkład cynkowy, impregnacja
WYKOŃCZENIE: Płyta HDPE, lakier poliestrowy
FUNDAMENT: Urządzenie mocowane w fundamencie betonowym

Tolerancja różnicy wymiarów do 5%

Urządzenie zgodne z normą: PN-EN 1176-7:2020, PN-EN 1176-1:2017
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HUŚTAWKA POTRÓJNA BOCIANIE GNIAZDO SIEDZISKA MIESZANE
ELEMENTY SKŁADOWE:
 siedzisko bocianie gniazdo 1 szt.
 siedzisko koszykowe z łańcuchem nierdzewnym 1 szt.
 nogi stalowe 6 szt.
 belka stalowa 2 szt.
 siedzisko płaskie z łańcuchem nierdzewnym 1 szt.

DANE TECHNICZNE:
WYMIARY: 204 x 580 cm
WYSOKOŚĆ: 239 cm
WYSOKOŚĆ UPADKU: 136 cm
POWIERZCHNIA ZDERZENIA: 750 x 549 cm
KONSTRUKCJA: Rury stalowe Ø 76,1 cm
ZABEZPIECZENIE KONSTRUKCJI: Podkład cynkowy
WYKOŃCZENIE: Lakier poliestrowy
FUNDAMENT: Urządzenie mocowane w fundamencie betonowym

Tolerancja różnicy wymiarów do 5%

Urządzenie zgodne z normą: PN-EN 1176-7:2020, PN-EN 1176-1:2017
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BUJAK SPRĘŻYNOWY

[bookmark: _Hlk115702850]DANE TECHNICZNE:
WYMIARY: 48 x 90 cm
WYSOKOŚĆ: 79 cm
WYSOKOŚĆ UPADKU: 60 cm
POWIERZCHNIA ZDERZENIA: 248 x 331 cm
KONSTRUKCJA: sprężyna stalowa, Płyta HDPE, z podstawą
ZABEZPIECZENIE KONSTRUKCJI: Podkład cynkowy, lakier proszkowy
WYKOŃCZENIE: Płyta HDPE
FUNDAMENT: Bezpośrednie mocowanie w fundamencie betonowym

ELEMENTY SKŁADOWE:
 Korpus z płyty HDPE
 Sprężyna stalowa z fundamentem

Tolerancja różnicy wymiarów do 5%


Urządzenie zgodne z normą: PN-EN 1176-7:2020, PN-EN 1176-1:2017
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ORBITREK

ELEMENTY SKŁADOWE: główna konstrukcja wykonana z rury fi 108mm - 70mm elementy ruchome z rury fi 42,4mm, z profil 50x50mm przeguby wyposażone w łożyska zamknięte 2RS stopnice 2 szt., rączki z tworzywa.

Urządzenie przeznaczone dla młodzieży, osób dorosłych lub dla użytkowników powyżej 140cm wzrostu.
[image: ]
Tolerancja różnicy wymiarów do 5%

Urządzenie zgodne z normą: PN-EN 16630: 2015-06
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NARCIARZ
[bookmark: _Hlk116288708]
ELEMENTY SKŁADOWE:
 Korpus z płyty HDPE
 Sprężyna stalowa z fundamentem

     
DANE TECHNICZNE:
WYMIARY: 48 x 90 cm
WYSOKOŚĆ: 79 cm
WYSOKOŚĆ UPADKU: 60 cm
POWIERZCHNIA ZDERZENIA: 248 x 331 cm
KONSTRUKCJA: sprężyna stalowa, Płyta HDPE, z podstawą
ZABEZPIECZENIE KONSTRUKCJI: Podkład cynkowy, lakier proszkowy
WYKOŃCZENIE: Płyta HDPE
FUNDAMENT: Bezpośrednie mocowanie w fundamencie betonowym

[bookmark: _Hlk116288792][bookmark: _Hlk115702967]Tolerancja różnicy wymiarów do 5%

Urządzenie zgodne z normą: PN-EN 16630: 2015-06


ŁAWKA NA METALOWEJ PODSTAWIE Z OPARCIEM

ELEMENTY SKŁADOWE:
Siedzisko i oparcie z desek;
Stelaż metalowy -2 szt.

DANE TECHNICZNE:
WYMIARY: 56 x 150 cm
WYSOKOŚĆ: 53 cm
WYSOKOŚĆ BRAK
POWIERZCHNIA ZDERZENIA: BRAK
KONSTRUKCJA: Deski sosnowe, rury stalowe
ZABEZPIECZENIE KONSTRUKCJI:
Impregnacja, podkład cynkowy
WYKOŃCZENIE:
Lakier do zastosowań zewnętrznych, lakier poliestrowy
FUNDAMENT: Urządzenie mocowane w fundamencie betonowym

[bookmark: _Hlk116288984]Tolerancja różnicy wymiarów do 5%





KOSZ NA ŚMIECI NA SŁUPKU

DANE TECHNICZNE:
WYMIARY: 38,4 x 42,2 cm
WYSOKOŚĆ: 100 cm
WYSOKOŚĆ BRAK
POWIERZCHNIA ZDERZENIA: BRAK
KONSTRUKCJA: elementy stalowe/Drewno toczone,
ZABEZPIECZENIE KONSTRUKCJI:
Impregnacja, podkład cynkowy
WYKOŃCZENIE: Lakier do zastosowań zewnętrznych, lakier poliestrowy
FUNDAMENT: Urządzenie mocowane w fundamencie betonowym

Tolerancja różnicy wymiarów do 5%





TABLICA – REGULAMIN
ELEMENTY SKŁADOWE:
Stelaż metalowy -1 szt.
Tablica z regulaminem

DANE TECHNICZNE:
WYMIARY: 39 x 4 cm
WYSOKOŚĆ: 180 cm
WYSOKOŚĆ BRAK
POWIERZCHNIA ZDERZENIA: BRAK
KONSTRUKCJA rura fi 34 mm
ZABEZPIECZENIE KONSTRUKCJI:
podkład cynkowy
WYKOŃCZENIE: płyta pcv
FUNDAMENT: Urządzenie mocowane w fundamencie betonowym

Tolerancja różnicy wymiarów do 5%
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NE TECHNICZN

WYMIARY: 61 x 147 cm
WYSOKOSC: 176 cm
WYSOKOSC

UPADKU: 31cm
POWIERZCHNIA
ZDERZENIA: 361 x 447 cm
KONSTRUKCJA: Stal S235
ZABEZPIECZENIE
KONSTRUKCJI: Podkiad cynkowy
WYKONCZENIE: Lakier poliestrowy,
: HDPE anty-skid
FUNDAMENT: Kotwa mocowana w

fundamencie betonowym
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Urzadzenie zgodne z norma:
PN-EN 1176-1:2017-12, PN-EN 1176-3:2017-12, PN-EN: 1176-4:2017-12, PN-EN: 1176-7:2009+AP1:2013




image3.png




image4.png




image5.png




