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—warstwa Scieralna — AC 11S 50/70

gr. 4cm

—warstwa wyréwnawcza — AC 16W 50/70
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—kostka brukowa czerwona gr. bem

—podsypka cem—piask. 1:4 gr. 5em

—grunt stabilizowany cementem 2,5 MPa gr. 10cm

—kraweznik betonowy 20x30x100cm

—podsypka cem — piaskowa 1:4 gr. 5ecm

—tawa betonowa C12/15

—obrzeze betonowe 6x20x100cm

—podsypka cem — piaskowa 1:4, 3x12cm gr. Sem
©

— tuczen kamienny 0/31,5 gr. 20cm
®

—warstwa Scieralna — AC 11S 50/70 gr. 4cm

—warstwa wigzgca — AC 16 W 50/70 gr. 4cm

—podbudowa gérna — AC 16 P 50/70 gr. 6em

—podbudowa dolna — kruszywo famane 0/31.5

stabilizowane mechanicznie gr. 20cm

—grunt stabilizowany cementem 2,5 MPa gr. 10cm

Inwestor:
2 Gmina Laziska
L aziska 76
24-335 taziska
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Nazwa opracowania/Nazwa obiektu budowlanego:

"Przebudowa drogi gminnej nr 113477L w miejscowosci Kamien, Janiszéw i taziska od km 0+000 do km 5+978
ETAP Il OD 0+000 DO KM 0+862

Adres obiektu | Miasto/Miejscowos¢: Powiat: Wojewddztwo:
budowlanego: KAMIEN—-JANISZOW~LAZISKA opolski lubelskie
Czesc: \D\\Q\\.m\ﬁﬁ @QQ\QS\\Q\C\ Skala: 1:50
Funkcja: Imie, Nazwisko: _ Uprawnienia/Specjalnose: Podpis:

Branza: Drogowa
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